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V81-Ver1.0测试简书

一、测试概要

1.1、系统简介

该系统主要工作单元分为下位机：Freescale S32K144型号 MCU和上位机：Freescale IMX6

ARM型号 MCU。

S32K144芯片主要负责汽车 CAN数据采集，以及车身控制。

IMX6 芯片则负责图片数据采集、数据汇总、数据保存、网络传输等。

系统标准外设有：SD卡、USB摄像头、GPS/GPS天线、GSENSOR、WIFI天线、SIM卡/

卡槽、GPRS模块。

1.2、测试环境

用例测试串口工具：SecureCRT。

虚拟机环境：ubuntu-12.04.5-desktop-amd64.iso。

文件拷贝工具：SD卡。

串口转接工具：USB转 RS232转接板。

1.3、所需设备

除开发板已集成的外部设备，还需要以下外设：

SD卡、USB摄像头、GPS天线、WIFI天线、SIM卡/卡槽、串口转接板。

1.4、测试过程简述

首先模块化测试，包括各模块设备驱动适配和应用测试，保证各功能模块工作正常，最

后进行综合测试。
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测试前请先确认一下设备接好：

1、USB转 RS232转接板接上 PC和开发板串口。

2、插入 SD卡，否则程序检测不到 SD无法正常工作。

3、USB摄像头。

4、GPRS/WIFI/GPS天线。

5、打开 PC的软件 SecureCRT，通过软件打开调试串口。波特率为 115200。

6、接上 OBD接口，并支持 OBD供电。

1.5、系统启动准备

确保上述各外设连接好后，电源上电。

Uboot启动、Kernel启动，最后会等待用户输入用户名和密码。

USERNAME:root

PASSWD：root

输入用户名和密码后即成功登录到 ARM的 linux系统。
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二、测试过程

2.1、硬件模块测试

2.1.1、GPRS/WIFI模块测试

GPRS/WIFI模块集成在开发板中，执行加载 GPRS模块驱动操作：

insmod /lib/modules/GobiSerial.ko，

系统就会检测到 GPRS虚拟出来的 USB设备，串口会打印出下列信息，同时输入

ls /dev/ttyUSB* ， 系 统 会 打 印 出 /dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB2

/dev/ttyUSB3 /dev/ttyUSB4四个虚拟设备。



6

执行加载 wifi驱动操作：

insmod /lib/modules/brcmutil.ko

insmod /lib/modules/brcmfmac.ko

系统检测到 wifi设备会打印下列信息

输入 ifconfig -a，可以发现 wlan0设备，该设备为 wifi模块的虚拟网卡设备。

2.1.2、SD卡测试

热插拔 SD，插入时打印下列信息，并且会生成/dev/mmcblk0p1设备节点。

拔出时，会打印下列信息。

2.1.3、USB摄像头测试

将 USB摄像头插入开发板 USB接口，设备驱动会检测到设备的插入，打印出设备信息

和驱动信息，并且会生成摄像头设备节点/dev/video1：

将摄像头拔出，驱动会检测到设备断开：

2.1.4、GSENSOR测试

该设备集成于开发板中，通过 I2C接口与 MCU交互，该部分已做成应用层驱动，后续

再测试。
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2.1.5、GPS测试

该设备集成于开发板中，通过串口接口与MCU交互，后续再测试。

2.2、功能模块测试

2.2.1、数据上传

测试该功能前需要先连接 GPRS或WIFI。

连接 GPRS：加载 GPRS设备驱动后，执行 pppd call ls-gprs &

将打印下列信息：
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通过 ping测试网络是否畅通：

此时表示网络已联网，可以进行网络传输，通过自己写的 tcp小程序可以实现网络数据

传输。

WIFI模块：

保留，暂时不使用 wifi功能。

2.2.2、SD卡读写

插入 SD卡后，SD卡会被自动挂在在/media/mmcblk0p1/目录。

cd /media/mmcblk0p1/,执行 touch sdtext.txt，最后在该目录生成 sdtext.txt文件，说明

SD卡正常可写。写入数据到 sdtext.txt文件文件并保存，然后关闭文件重新打开，可读出写

入的数据，说明 SD卡正常可写。
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2.2.3、图像抓拍

接上摄像头后，执行测试程序 testsnap，生成图片 xx.jpg，说明摄像头正常。

2.2.4、GPS/GSENSOR数据采集

cd /home/setScript/，执行./gps：

Gps定位需要耗时，耐心等待。
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执行./gsensor

有上述打印信息，说明模块功能正常，可以采集数据。

2.2.5、上下位机通道串口

见下。

2.2.6、下位机车型固件升级

通过测试该功能可以测试上下位机通道串口是否正常功能，因为下位机升级是通过串口

传输的。

cd /home/setScript/，执行./FirewareUpdate V81_XX.bin，这里的 V81_XX.bin 是指对应

车型的固件。拷贝到 SD中方便升级，注意指定文件路径。
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2.3、整机测试

完成上述步骤后，开始整机测试，确保外设全部接上。

cd /home/setScript/，执行 ./CameraJnl &，首先开始启动网络，并且校时。
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程序启动就绪，开启汽车，使车速大于 10km/h，OBD开始采集 can的车速方向数据。

当采集到数据时，系统会开始穿件 h5文件用于保存数据，每分钟的数据都会保存在一个新

的文件中：

文件名格式，下划线前五个数字代表设备 ID，设备 ID文件位于/opt目录 deviceid.txt文件，

下划线后代表采集的年月日时分信息。

程序会开启线程每隔十秒遍历一次已经写完的文件，并上传到服务器。采集数据的同时，

上传之前采集的数据，基本可以做到在较短时间内上传采集的数据到服务器。
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三、测试结果

序号 功能 预计结果 实测结果 备注

1 GPS 1 1

2 GSENSOR 1 1

3 SD卡 1 1

4 USB Camera 1 1

5 GPRS 1 1

6 WIFI 1 1

7 整机测试 1 1 若网速较慢，会

导致上传实时性

降低，具体看测

试情况。
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